[«§]l STANFORD

ADVANCED MATERIALS

Hoja de datos de seguridad

Fecha de creacion 17-Nov-2009 Fecha de revision 24-Dec-2021 Revision numero 4

1. Identificacion

Nombre del Nano polvo de éxido de bismuto
producto
NN1572
Cat No. :
1304-76-3
No CAS Trioéxido de bismuto
Sinénimos
quimicos de laboratorio.
Uso recomendado Uso de alimentos, medicamentos, pesticidas o productos biocidas.
Usos no
recomendados

Detalles del proveedor de la hoja de datos de seguridad

Empresa
Materiales Avanzados de

Stanford 23661 Birtcher Dr. Lake
Forest, CA 92630 Estados
Unidos

Tel: +1 (949) 407-8904

Nimero de teléfono de emergencia (949) 407 - 8904

2. Identificacion de peligros

Clasificacion
Clasificacion segun la Norma de Comunicacién de Peligros OSHA 2012 (29 CFR 1910.1200)

Este producto quimico no es considerado peligroso por la Norma de Comunicacion de Peligros de OSHA 2012 (29 CFR
1910.1200)

Elementos de etiqueta
Ninguno requerido

Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)

Ninguno identificado

3. Composicion/informacion sobre los ingredientes
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Bismuth(lll) oxide Revision Date 24-Dec-2021

Componente No CAS Peso %
Oxido de bismuto (Bi203) 1304 -76-3 > 95

4. Medidas de primeros auxilios

ContactoEnjuagar inmediatamente con mucha agua, también debajo de los parpados, durante al menos 15 minutos.
Busque atencion médica.

Contacto con la piel Lava inmediatamente con mucha agua durante al menos 15 minutos. Busque atencion médica
inmediatamente si aparecen sintomas.

Inhalacién Retirar al aire fresco. Busque atencién médica inmediatamente si aparecen sintomas.

Ingestion Limpia la boca con agua y bebe después mucha agua. Busque atencién médica si
aparecen sintomas.

Sintomas y efectos mas Ninguno razonablemente previsible.
importantes
Notas para el médico Tratar sintomaticamente

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinciéon adecuados Spray de agua, diéxido de carbono (CO2), quimico seco, espuma resistente al alcohol.

Medios de extinciéon inadecuados No hay informacién disponible

Punto Flash No hay informacién disponible

Método - No hay informacién disponible
Temperatura de autoencendido No hay informacién disponible
Limites de explosion

superior No hay datos disponibles

Mas abajo No hay datos disponibles

Sensibilidad al impacto mecanico No hay informacion disponible

Sensibilidad a la descarga estatica No hay informacién disponible

Peligros especificos derivados del producto quimico
Mantenga el producto y el recipiente vacio lejos del calor y las fuentes de ignicion.

Productos de combustion peligrosos

Ninguno conocido.

Equipo de proteccion y precauciones para bomberos

Como en cualquier incendio, use aparatos respiratorios autdnomos con demanda de presion, MSHA / NIOSH (aprobados o
equivalentes) y equipo de proteccién completo.

NFPA
Salud Inflamabilida La Peligros fisicos
1 d inestabilid N/A
0 ad
0

6. Medidas de liberacion accidental

Precauciones personales Asegurar una ventilacion adecuada. Utilice equipos de proteccion personal segun sea necesario.
Evite el polvo

formacion.
Precauciones ambientales No debe ser liberado al medio ambiente.

Métodos de contencion y limpieza Barrar y palar en recipientes adecuados para su eliminacion. Evite la formacion de polvo.
arriba
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7. Manejo y almacenamiento

Manejo Usar equipo de proteccién personal/proteccién facial. Asegurar una ventilacion
adecuada. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Evite la ingestiéon e
inhalacion. Evite la formacion de polvo.

Almacenamiento. Mantenga los recipientes bien cerrados en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
Materiales incompatibles. Fuertes agentes oxidantes.

8. Controles de exposicion / proteccion personal

Directrices de exposicion

Este producto no contiene ningin material peligroso con exposicién ocupacional.

limites establecidos por los organismos reguladores especificos de la region.

Medidas de ingenieria

Equipo de proteccién personal

Ninguno en condiciones normales de uso.

Usar gafas de proteccion apropiadas o gafas de seguridad quimica como se describe en las regulaciones de
proteccion ocular y facial de OSHA en 29 CFR 1910.133 o la norma europea

EN166.

Proteccion de la piel y del cuerpo Use guantes y ropa protectores apropiados para prevenir la exposicion de la piel.

Proteccion respiratoria

No se necesita ningun equipo de proteccion en condiciones normales de uso.

Medidas de higiene Manejar de acuerdo con las buenas practicas de higiene y seguridad industriales.

9. Propiedades fisicas y quimicas

Estado fisico
Apariencia
olor
Umbral de olor
El pH
Punto de fusién/Rango
Punto de ebullicién/Rango
Punto Flash
Tasa de evaporacion
Inflamabilidad (sélido, gas)
Limites de inflamabilidad o explosividad
superior
Mas abajo
Presion de vapor
Densidad de vapor
Gravidad Especifica
Solubilidad
coeficiente de particion; n-octanol/agua
Temperatura de autoencendido
Temperatura de descomposicion
Viscosidad
Formula Molecular
Peso Molecular

Sodlido
Amarillo

sin olor

No hay informacién disponible
No hay informacién disponible
825°C /1517 °F

1890 °C / 3434 °F @ 760 mmHg
No hay informacién disponible
No aplicable

No hay informacién disponible

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

No hay informacién disponible
No aplicable

No hay informacién disponible
Insoluble en agua

No hay datos disponibles

No hay informacién disponible
No hay informacién disponible
No aplicable

Bi2 O3

465.95

10. Estabilidad y reactividad

Peligro reactivo No se conoce, basado en la informacion disponible

Estabilidad Estable en condiciones normales.
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Condiciones a evitar

Materiales incompatibles

Productos incompatibles. Exceso de calor. Evite la formacién de polvo.

Agentes oxidantes fuertes

Productos de descomposicion peligrosos Ninguno en condiciones

normales de usoPolimerizacion peligrosa No se produce una

polimerizacion peligrosa.

procesamiento normal.

Reacciones peligrosas Ninguna bajo

11. Informacion toxicoldgica

Toxicidad aguda

Informacion del

producto Informacién

del componente

Componente

LD50 Oral LD50 Dermal LC50 Inhalacion

Oxido de bismuto (Bi203)

LD50 = 5 g/kg (Rata) No listado LC50 > 5,07 mg/L (Rata) 4 h

Productos Sinérgicos

Toxicologicos

No hay informacién disponible

Efectos tardios e inmediatos, asi como efectos crénicos de la exposicién a corto y largo

plazo Irritacién
Sensibilizacion

Carcinogenicidad

Puede causar irritacion
No hay informacién disponible

La tabla siguiente indica si cada agencia ha enumerado cualquier ingrediente como

carcinégeno.
Componente No CAS IARC NTP ACGIH la OSHA México
Oxido de bismuto 1304-76-3 No listado No listado No listado No listado No listado
(Bi203)

Efectos mutagénicos

Efectos reproductivos

Efectos en el desarrollo

Teratogenicidad

STOT - exposicion Unica
STOT - exposicion repetida

Peligro de aspiracion

No hay informacién disponible
No hay informacion disponible.
No hay informacién disponible.
No hay informacién disponible.

Ninguno conocido
Ninguno conocido

No hay informacién disponible

Sintomas / efectos, tanto agudos como Ninguna informacién disponible

retrasado

Informacion sobre disruptores endocrinos No hay informacién disponible

Otros efectos adversos

Las propiedades toxicoldgicas no han sido completamente investigadas.

12. Informacion ecologica

Ecotoxicidad

Persistencia y degradabilidad

Bioacumulacién/acumulacién

Insoluble en agua

No hay informacién disponible.
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13. Consideraciones relativas a la eliminacion

Métodos de eliminacion de residuos Los generadores de residuos quimicos deben determinar si un producto quimico descartado se
clasifica como

residuos peligrosos. Los generadores de residuos quimicos también deben consultar las
regulaciones locales, regionales y nacionales de residuos peligrosos para garantizar una
clasificacion completa y precisa.

14. Informacion sobre el transporte

DOT No regulado

TDG No regulado
la IATA No regulado
IMDG/OMI No regulado

15. Informacion normativa

Estados Unidos de América Inventario

Componente No CAS TSCA Notificacion de inventario TSCA | Banderas Reguladoras
-Activo-lnactivo TSCA -EPA
Oxido de bismuto (Bi203) 1304 -76 -3 X ACTIVO -
Leyenda:
TSCA US EPA (TSCA) - Ley de Control de Substancias Téxicas, (40 CFR Parte 710)
X - Listado
"' - No Listado

TSCA 12(b) - Notificaciones de exportacion  No aplicable

Inventarios internacionales
Canada (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japon (ENCS), Japon (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Corea (KECL).

Componente No CAS DSL NDSL | EINECS [ PICCS | ENCS ISHL AICS IECSC KECL

Oxido de bismuto (Bi203) 1304-76-3 X - 215-134 - X X X X X KE-09903
7

KECL - Numero NIER o namero KE( http://ncis.nier.go.kr/en/main.do )

Regulaciones federales de los Estados Unidos
SARA 313 No aplicable

SARA 311/312 Categorias de peligro Ver seccion 2 para mas informacion

CWA (Ley de Agua Limpia) No aplicable
Ley de aire limpio No aplicable
OSHA - Administracion de No aplicable

Seguridad y Salud
Ocupacional

CERCLA No aplicable
California Proposicion 65 Este producto no contiene ningun producto quimico de la Propuesta 65.
Regulaciones Estatales No aplicable

del Derecho a Saber

Departamento de Transporte de los Estados Unidos
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Cantidad reportable (RQ): N
Contaminantes marinos DOT N
Contaminantes marinos graves del DOTN
Departamento de Seguridad Este producto no contiene ningun producto quimico de DHS.
Nacional de los Estados

Unidos

Otros reglamentos internacionales

México - Grado

No hay informacién disponible

Autorizacién/Restricciones segin REACH de la UE

Normasl/legislacion especificas de seguridad, salud y medio ambiente para la sustancia o mezcla

Componente No CAS VPH de la OCDE Contaminante Potencial de Restriccion de
organico agotamiento sustancias
persistente del ozono peligrosas (RoHS)

Oxido de bismuto (Bi203) 1304 -76-3 Listado No aplicable No aplicable No aplicable

Componente No CAS Directiva Seveso lll | Directiva Seveso Il Convenio de Convenio de

(2012/18ICE) - (2012/18I/CE) - Rotterdam (PIC) Basilea (Residuos
Cantidades elegibles| Cantidades elegibles| Peligrosos)
para la notificaciéon | para los requisitos
de accidentes del informe de
graves seguridad
Oxido de bismuto (Bi203) 1304 -76-3 No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable
16. Otra informacion

Materiales avanzados de Stanford
Correo
electrénico:sales@samaterials
.com www.samaterials.com

Preparado por

Fecha de creacion

Fecha de revision 17-Nov-2009

Fecha de 24-Dec-2021

impresion 24-Dec-2021

Resumen de Este documento ha sido actualizado para cumplir con la norma OSHA HazCom 2012 de
revision EE.UU. que reemplaza la legislacion vigente bajo 29 CFR 1910.1200 para alinearse con el

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacion y Etiquetado de Productos Quimicos
(GHS).

Descargo de responsabilidad

La informacion proporcionada en esta Hoja de Datos de Seguridad es correcta a lo mejor de nuestro conocimiento,
informacion y creencia en la fecha de su publicacion. La informacion proporcionada esta disefiada solo como una guia
para el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminacion y liberacion seguros y no debe
considerarse una garantia o especificacion de calidad. La informacion se refiere solo al material especifico designado y
no puede ser valida para dicho material utilizado en combinacion con cualquier otro material o en cualquier proceso, a
menos que se especifique en el texto.

Fin del SDS
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