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1. IDENTIFICACION DE PRODUCTO'Y EMPRESA

1.1 Identificadores de producto

Nombre del producto
Marca

No. CAS.

Zirconato de plomo (ll)
SAM

12060-01-4

1.2 Usos identificados relevantes de la sustancia o mezcla y usos no recomendados

Usos identificados

Quimicos de laboratorio, Sintesis de sustancias

1.3 Detalles del proveedor de la hoja de datos de seguridad

Empresa

Teléfono Fax

1.4 Nuamero de teléfono de
emergencia

Teléfono de emergencia #

Stanford Avanzado

:* Materiales

23661 Birtcher Dr.
Lake Forest, CA 92630
Estados Unidos

-+ 1 (949) 407 -
8904
-+ 1(949) 812 -
6690

+1(949) 407 -

8904

2..1dentificacion de riesgos

2.1 Clasificacion de la sustancia o mezcla

Clasificacion GHS de acuerdo con 29 CFR 1910 (OSHA HCS)
Toxicidad aguda, por via oral (categoria 4),

H302 Toxicidad aguda, por inhalacién

(categoria 4), H332 Carcinogenicidad

(categoria 1B), H350 Toxicidad para la

reproduccion (categoria 1A), H360

Toxicidad especifica al érgano objetivo - exposicion repetida (categoria
2), H373 Toxicidad acuatica aguda (categoria 1), H400

Toxicidad acuatica cronica (categoria 1), H410

Para el texto completo de las Declaraciones H mencionadas en esta Seccion, véase la Seccion 16.

2.2 Elementos de la etiqueta GHS, incluidas las declaraciones de precaucion

Pictograma

Palabra de senal

Declaracion(s) de peligro(s)
H302 + H332
H350
H360
H373

SOS

Peligro

Dafdiino si se traga o si se inhala.

Puede causar cancer.

Puede dafiar la fertilidad o el nifio no nacido.

Puede causar dafio a los érganos a través de la exposicion prolongada o repetida.
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H410 Muy téxico para la vida acuatica con efectos duraderos.

Declaracioén(s) de precaucion
P201 Obtenga instrucciones especiales antes del uso.
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P202 No lo maneje hasta que se hayan leido'y entendido todas las
precauciones de seguridad.

P260 No respire polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol.

P264 Lavar la piel a fondo después de la manipulacion.

P270 No coma, beba o fume al usar este producto.

P271 Use solo al aire libre o en un area bien ventilada.

P273 Evitar la liberacion al medio ambiente.

P280 Usar guantes protectores / ropa protectora / proteccién ocular /
proteccion facial.

P301 + P312 + P330 Si se traga: llame a un centro de envenenamiento / médico si se siente mal.
Enjuague la boca.

P304 + P340 + P312 Si se inhala: sacar a la persona al aire fresco y mantenerse comodo ‘durante
respiracion. Llame a un centro de envenenamiento / médico si se siente mal.

P308 + P313 Si esta expuesto o preocupado: Obtenga asesoramiento/atencion médica.

P391 Recoger derrames.

P405 Tienda cerrada.

P501 Eliminar el contenido / recipiente a una planta de eliminacién de residuos aprobada.

2.3 Peligros no clasificados de otra manera (HNOC) o no cubiertos por el GHS - ninguno

3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES
3.1 Sustancias

Férmula : O3PbZr
Peso molecular . 346,42 g/mol
No. CAS. : 12060 - 01 -4
CE-No. :235-039-4
indice-No. : 082-001-00-6
Componentes peligrosos
Componente | Clasificacion [ Concentracién

Trioxido de plomo zirconio

Toxicidad aguda. 4; Carc. 1B; [ 90 - 100%
Representante 1A; STOT RE
2; Acuatico agudo 1; Acuatico
crénico 1; H302 +

H332, H350, H360, H373,
H410

Para el texto completo de las Declaraciones H mencionadas en esta Seccion, véase la Seccion 16.

4. Medidas de Primera Ayuda
4.1 Descripcion de las medidas de
primeros auxilios

Asesoramiento general

Consulte a un médico. Muestre esta hoja de datos de seguridad al médico presente. Salga de la zona peligrosa.
Si se inhala

Si respira, mueve. a la persona al aire fresco. Si no respira, respira artificialmente. Consulte a un médico.

En caso de contacto con la piel
Lavar con jabén y mucha agua. Consulte a un médico.

En caso de contacto visual
Enjuague los ojos con agua como precaucion.

Si se traga
Nunca dé nada por boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. Consulte a un médico.

4.2 Los sintomas y efectos mas importantes, tanto agudos como retrasados
Los sintomas y efectos conocidos mas importantes se describen en el etiquetado (ver seccion 2.2) y/o en la seccion 11.
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Indicacion de cualquier atencion médica inmediata y tratamiento especial necesario
No hay datos disponibles

5.'Medidas de lucha contra incendios

5.1 Extinguir los medios

5.2

5.3

5.4

Medios de extincion adecuados
Utilice spray de :agua, espuma resistente al alcohol, quimico seco o diéxido de carbono.

Peligros especiales derivados de la sustancia o mezcla
No hay datos disponibles

Consejos para bomberos
Usar aparatos respiratorios auténomos para combatir incendios si es necesario.

Mas informacion
No hay datos disponibles

6. MEDIDAS DE LIBERACION ACCIDENTAL

6.1 - Precauciones personales, equipos de proteccion y procedimientos de.emergencia
Utilice equipos de proteccion personal. Evite la formacion de polvo. Evite respirar vapores, niebla o gas. Asegurar
una ventilacion adecuada. Evacuar al personal a areas seguras. Evite respirar polvo. Para la proteccion personal,
véase la seccion 8.

6.2 Precauciones ambientales
Evite mas fugas o derrames si es:seguro hacerlo. No deje que: el producto.entre en los drenajes. Debe evitarse
la descarga al medio ambiente.

6.3 Métodos y materiales para contencion y limpieza
Recoger y organizar la eliminacion sin crear polvo. Barra y pala. Mantener en recipientes apropiados y
cerrados para su eliminacion.

6.4 Referencia a otras secciones
Para la eliminacion, véase la seccién 13.

7. MANAGEMENTO Y Almacenamiento

Precauciones para el manejo seguro

Evite el contacto con la piel y los.ojos. Evite la formacion de polvo y aerosoles. El procesamiento adicional de materiales
solidos puede dar como resultado la formacién de polvos combustibles. El potencial de formacién de polvo combustible
debe tenerse en cuenta antes de que se produzca un procesamiento adicional.

Proporcionar una ventilacién de escape adecuada en los lugares donde

se forme polvo. Para las precauciones, ver seccion 2.2.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluyendo
cualquier incompatibilidad

Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.

7.3

Mantenga en un lugar seco.

Clase de almacenamiento (TRGS 510): 6.1D: No combustible, téxico agudo Cat.3 / materiales peligrosos téxicos o
materiales peligrosos que-causan efectos créonicos

Uso o usos finales especificos
Aparte de los usos mencionados en la seccién 1.2, no se estipulan otros usos especificos.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PERSONAL
PROTECCION 8.1 Parametros de control

Componentes:con parametros de control en el lugar de trabajo
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Componente No. CAS. Valor Parametros de |Base
control
Triéxido de plomo 12060 - 01 - | TWA 5.000000 USA. Limites de exposicion
zirconio 4 mg/m3 ocupacional (OSHA) - Tabla Z-1
Limites para el aire
Contaminantes
TWA 5.000000 Estados Unidos. Valores limite
mg/m3 umbral de ACGIH
(TLV)
Observacion | No clasificable como carcindgeno humano
es

Limite de 10.000000 Estados Unidos. Valores limite
exposicion a | mg/m3 umbral de ACGIH
corto plazo (TLV)

No clasificable como carcinogeno humano

TWA 0.050000 Estados Unidos. Valores limite
mg/m3 umbral de ACGIH
(TLV)

Determinacion del sistema nervioso central Efectos hematoldgicos
Determinacién del sistema nervioso periférico

Substancias para las que existe un indice o indices de exposicion
biologica (ver seccion BEI®)

Carcinégeno animal confirmado con relevancia desconocida para los
seres humanos

varia
TWA 5.000000 Estados Unidos. NIOSH
mg/m3 Recomendado
Limites de exposicién
ST 10.000000 Estados Unidos. NIOSH
mg/m3 Recomendado
Limites de exposicién
TWA 0.050000 Estados Unidos. NIOSH
mg/m3 Recomendado
Limites de exposicién
Ver apéndice C
PEL 0.050000 OSHA regulada especificamente
mg/m3 Productos quimicos/carcindgenos
1910.1025

Si un empleado esta expuesto al plomo durante mas de 8 horas en
cualquier dia laboral, el limite de exposicién permitido, como
promedio ponderado en el tiempo (TWA) para ese dia, se reducira
de acuerdo con la siguiente férmula: Limite maximo permitido (en
pg/m3) = 400 horas trabajadas en el dia

Esta seccion se aplica a toda exposicion ocupacional al plomo, salvo
lo dispuesto en el parrafo (a)(2). No se aplica a la construccion
industria o a las operaciones agricolas cubiertas por 29 CFR parte
1928. Carcinégeno especificamente regulado por OSHA

PEL 0.050000 OSHA regulada especificamente
mg/m3 Productos quimicos/carcindgenos

1910.1025

Si un empleado esta expuesto al plomo durante mas de 8 horas en
cualquier dia laboral, el limite de exposicién permitido, como
promedio ponderado en el tiempo (TWA) para ese dia, se reducira
de acuerdo con la siguiente férmula: Limite maximo permitido (en
pg/m3) = 400 horas trabajadas en el dia

Esta seccion se aplica a toda exposicion ocupacional al plomo, salvo
lo dispuesto en el parrafo (a)(2). No se aplica a la industria de la
construccion ni a las operaciones agricolas cubiertas por 29 CFR
parte 1928.

Carcinégeno especificamente regulado por OSHA
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8.2

TWA 5 mg/m3 USA. Limites de exposicion
ocupacional
(OSHA) - Tabla Z-1 Limites para
. ! contaminantes atmosféricos
TWA 5 mg/m3 Estados Unidos. Valores limite
umbral de ACGIH
(TLV)
No clasificable como carcin6geno humano_ . o
Limite de 10 mg/m3 Estados Unidos. Valores Ilmlte
exposicion a umbral de ACGIH
corto plazo ) ) (TLV)
No clasificablé’como carcinégeno humano™
TWA 0,05 mg/m3 Estados Unidos. Valores limite

umbral ACGIH (TLV)

Determmamon del S|stema nervioso central Efectos hematoldgicos
Determinacion del sistema nervioso periférico

Substancias para las que existe un indice o indices de exposicién
bioldgica (ver seccion BEI®)
El carcinégeno ‘animal confirmado: con relevancia desconocida:para
los seres humanos varia

PEL .

0,05 mg/m3

OSHA regulada especificamente

Productos quimicos/carcinégenos

1910.1025

Si un empleado esta expuesto al plomo durante mas de 8 horas en
cualquier dia laboral, el limite de exposicion permitido, como
promedio ponderado en el tiempo (TWA) para ese dia, se reducira
de acuerdo con la siguiente férmula: Limite maximo permitido (en

Hg/m3)

=400 horas trabajadas en el dia
Esta seccion se aplica a toda exposicion ocupacional al plomo; salvo

lo dispuesto en el parrafo (a)(2). No se aplica a la industria de la
construccion ni a las operaciones agricolas cubiertas por 29 CFR

parte 1928. Carcindgeno especificamente regulado por OSHA .

ST 10 mg/m3 Estados Unidos. NIOSH
' Recomendado
Limites de exposicion
TWA 0,05 mg/m3 Estados Unidos. NIOSH

Recomendado
Limites de, exposic!én

Ver a.péndice C

PEL 5 mg/m3 Limites de exposicion permitidos de
- - California para contamlnantes K
quimicos '
(Titulo 8, articulo 107)
Limite de 10 mg/m3 Limites de exposicion permitidos de
exposiciéna| o California para contaminantes '
corto plazo quimicos
(Titulo 8, articulo 107)
PEL Limites de exposicion permitidos de

0,05 mg/m3

California para contaminantes :
quimicos

Ver seccion 5198

(Titulo 8, articulo 107)

Controles de exposicion

Controles de ingenieria apropiados
Manejar de acuerdo con las buenas practlcas de hlglene y Segurldad mdustrlales LavarSe las manos antes de los
descansos y al final de la jornada laboral.

Equipo de proteccion personal
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Proteccioén ocular/facial

Gafas de seguridad con escudos laterales conforme a la norma EN166 Equipo de proteccion ocular probado y
aprobado

conforme a las normas gubernamentales apropiadas como NIOSH (EE.UU.) o EN 166 (UE).

Proteccion de la piel

Manejo con guantes. Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso. Utilice la técnica adecuada
de eliminacién de guantes (sin tocar la superficie externa del guante) para evitar el contacto con la piel.
Deseche los guantes contaminados después de su uso de acuerdo con las leyes aplicables y las buenas
practicas de laboratorio. Lavar y secar las manos.

Proteccion corporal
El tipo de equipo de proteccion debe seleccionarse de acuerdo con la concentracién y la cantidad de la
sustancia peligrosa en el lugar de trabajo especifico.

Proteccion respiratoria

Cuando la evaluacion de riesgos demuestre que los respiradores para purificar el aire son apropiados, utilice un
respirador de particulas de cara completa de tipo N100 (US) o de tipo P3 (EN 143) como respaldo a los controles
de ingenieria. Si el respirador es el
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unico medio de proteccion, utilice un respirador de aire suministrado de cara completa. Utilizar
respiradores y componentes probados y aprobados bajo las normas gubernamentales apropiadas
como NIOSH (EE.UU.) o CEN (UE).

Control de la exposicion ambiental
Evite mas fugas o derrames si es seguro hacerlo. No deje que el producto entre en los drenajes.
Debe evitarse la descarga al medio ambiente.

9. PROPERIDADES FISICAS Y QUIMICAS

9.1 Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

a)' Apariencia Forma: polvo

b) olor No hay datos disponibles
c) . Umbral de olor No hay datos disponibles
d) ElpH No hay datos disponibles
e) Punto de fusion/congelaciénNo hay datos

disponibles No.

f): Punto de ebullicion inicial y rango de
ebullicion sin datos disponibles  No.

g): Punto de flash No aplicable
h) Tasa de evaporacion No hay datos disponibles
Inflamabilidad (solido, gas) No hay datos disponibles

Superior/inferior No hay datos
disponibles sobre inflamabilidad o
limites explosivos

k) .. Presién de:vapor No hay datos disponibles
[) Densidad de vapor No hay datos disponibles
m) Densidad relativa No hay datos disponibles
n) Solubilidad en agua No hay datos disponibles

0) Coeficiente de particion: n-No hay datos
disponibles octanol/agua No.

p) Auto-ignicion No hay datos
disponibles temperatura

q) Descomposicion No hay datos
disponibles temperatura

r) Viscosidad No hay datos disponibles
s).- Propiedades explosivas No hay datos disponibles
t) Propiedades oxidantes No hay datos disponibles

9.2.. Otra:informacion de seguridad
No hay datos disponibles

10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad
No hay datos disponibles

10.2 Estabilidad quimica
Estable en condiciones de almacenamiento recomendadas.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
No hay datos disponibles

10.4 Condiciones a evitar
No hay datos disponibles
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10.5 Materiales
incompatibles
Agentes oxidantes fuertes

10.6 Productos de descomposicion peligrosos
Productos de descomposicion peligrosos formados en condiciones de incendio. - Oxidos de zirconio, Oxidos de plomo
Otros productos de descomposicion - No hay
datos disponibles En caso de incendio: ver
seccion 5

11. INFORMACION TOXICOLOGICA
11.1 Informacion sobre los efectos toxicologicos

Toxicidad aguda
No hay datos disponibles

Dermal: No hay datos
disponibles No hay datos
disponibles

Corrosiodnl/irritacion de la piel
No hay datos disponibles

Dafio ocular grave/irritacion ocular
No hay datos disponibles

Sensibilizacién respiratoria o de la piel
No hay datos disponibles

Mutogenicidad de las células germinales
No hay datos disponibles

Carcinogenicidad
IARC: 2A - Grupo 2A: Probablemente carcinégeno para los seres humanos (triéxido de plomo y zirconio)

NTP: RAHC - Se'espera razonablemente que sea un carcinégeno humano La nota de
referencia ha sido afiadida por TD en base a la informacion de antecedentes del NTP.
(Plomo triéxido de zirconio)

OSHA: Carcindgeno especificamente regulado por OSHA (triéxido de plomo zirconio)

Toxicidad reproductiva
Puede causar malformaciones congénitas en el

feto. Toxico reproductivo humano.conocido

Toxicidad especifica del 6rgano objetivo - exposicion Unica
No hay datos disponibles

Toxicidad especifica del 6rgano objetivo - exposicion repetida
Puede causar dafio a los érganos a través de la exposicion prolongada o repetida.

Peligro de aspiracion
No hay datos disponibles

Informacioén adicional
RTECS: No disponible

Se ha informado de que las sales de plomo cruzan la placenta e inducen la mortalidad embrionaria y fetal. También
tienen efecto teratogénico en algunas especies animales. No se han informado efectos teratogénicos con la exposicion
a compuestos organometalicos de plomo. Se han informado efectos adversos del plomo en la reproduccién humana, el
desarrollo embrionario y:fetal, y el desarrollo postnatal (por ejemplo, mental). La exposicion excesiva puede afectar a la
sangre, los sistemas nerviosos y digestivos. La sintesis de hemoglobina se inhibe y da como resultado la anemia. Si no
se trata, puede producirse disfuncién neuromuscular, posible paralisis y encefalopatia. Los sintomas adicionales de la
sobreexposicion incluyen:.dolor articular y muscular, debilidad de los musculos extensores (con frecuenciala mano y la
mufieca), dolor de cabeza, mareos, dolor abdominal, diarrea, estrefimiento, nauseas, vomitos, linea azul en las encias,
insomnio y sabor metalico. Los altos niveles corporales producen un aumento de la presién cerebroespinal, dafo
cerebral y estupor que conduce al coma y a menudo a la muerte. Hasta lo mejor que sabemos, las propiedades
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quimicas, fisicas y toxicologicas no han sido investigadas a fondo.

Estémago - Irregularidades - Basadas en Evidencia
Humana Estémago - Irregularidades - Basadas en
Evidencia Humana
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12. INFORMACION ECOLOGICA
12.1 Toxicidad
No hay datos disponibles

12.2 Persistencia y degradabilidad
No hay datos disponibles

12.3 Potencial bioacumulativo
No hay datos disponibles

12.4 Movilidad en el suelo
No hay datos disponibles

12.5 Resultados de la evaluacion de PBT y vPvB
Evaluacion de PBT/vPvB. no disponible como evaluaciéon de seguridad quimica no requerida/no realizada

12.6 Otros efectos adversos

No se puede excluir un peligro ambiental en caso de manipulacién o eliminacion no profesional.
Muy téxico para la vida acuatica con efectos duraderos.

13. CONSIDERACIONES DE DESCISION
13.1 Métodos de tratamiento de residuos

Producto
Ofrecer soluciones excedentes y no reciclables a una empresa de eliminacion con licencia. Pongase en contacto
con un servicio de eliminacion de residuos profesional con licencia para eliminar este material. Disolver o mezclar

el material con un disolvente combustible y'quemar en un incinerador quimico equipado-con un postquemador y
depurador.

Embalaje contaminado
Deseche como producto no utilizado.

14. INFORMACION DE
TRANSPORTE DOT

(EE.UU.)

Numero ONU: 2291  Clase: 6.1 Grupo de embalaje: IlI

Nombre de envio correcto: Compuestos de plomo, solubles, n.o.s. (triéxido de plomo y
zirconio) Cantidad reportable (RQ):

Peligro de inhalacién de veneno: No

IMDG

Numero ONU: 2291 " Clase: 6.1 Grupo de embalaje: Il Numero EMS: F-A, S-A
Nombre de envio correcto: COMPOSIDO DE PLOMO, SOLUBLE, N.O.S. (Triéxido de plomo
zirconio) Contaminante marino: si

laIATA
Numero ONU: 2291  Clase: 6.1 Grupo de embalaje: IlI
Nombre de envio correcto: Plomo compuesto, soluble, n.o.s.:(Plomo tridxido de zirconio)

15. INFORMACION REGULATORIA

SARA 302 Componentes
Ningun producte-quimico en este material esta sujeto a los requisitos de notificacion del Titulo Ill, Seccién 302 de la SARA.

SARA 313 Componentes

Este material no contiene ningin componente quimico con numeros CAS conocidos que excedan los niveles
de notificacion umbral (De Minimis) establecidos por el Titulo Ill, Seccién 313 de la SARA.

SARA 311/312 Peligros

Peligro agudo para la salud, Peligro crénico para la salud

Derecho de Massachusetts a conocer los componentes

Derecho a conocer los

Pennsylva componentes

Triéxido de plomo zirconio nia
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No. CAS. Fecha de

12060-01-4 revision
1993 -04 -

24
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CAS-No. 12060- Fecha de

Triéxido de plomo zirconio 01-4 revision 1993-
04-24
CAS-No. 12060- Fecha de
Tridxido de plomo zirconio 01-4 revision 1993-
04-24
Derecho a conocer los componentes de Nueva
Jersey
No. CAS. Fecha de revision
Triéxido de plomo zirconio 12060 - 01 -4 1993 -04 - 24

California Prop. 65 Componentes
jADVERTENCIA! Este producto contiene un producto quimico conocido por el nimero CAS.
Fecha de revisionEstado de
California para causar cancer.12060-01-4 2007 - 09 -
28
Triéxido de plomo zirconio

16. OTRA INFORMACION
Texto completo de las Declaraciones H mencionadas en las secciones 2 y 3.

Toxicidad aguda. Toxicidad aguda

AgudoAcudtica
agudaToxicidad acuatica aguda

Agudo
Aquatic ChronicToxicidad acuatica cronica
Carc. Cronica

Carcinogenicidad
H302 Dafiino si se traga.

H302 + H332 Daiiino si se traga o si se inhala. H332
Dafiino Danino si se inhala.

H350 Puede causar cancer.
H360 Puede dafar la fertilidad o el nifio no nacido.
H373 Puede causar dafio a los érganos a través de la exposicion prolongada o repetida.

Clasificacion HMIS

Peligro para la salud: 2
Peligro cronico para la *

salud: inflamabilidad: 0
Peligro fisico 0

Clasificacion NFPA
Peligro para la salud:
Peligro de incendio:
Peligro de reactividad:

O ON

Mas informacion

Esta hoja de datos de seguridad de materiales se ofrece Unicamente para su informacion, consideracion
investigacion. Stanford Advanced Materials no ofrece ninguna garantia, ya sea expresa o implicita, y no
asume ninguna responsabilidad por la exactitud o integridad de los datos contenidos en este documento.

e
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