Hoja de datos de
seguridad Aleacion
de zinc de oro

S STANFORD

ADVANCED MATERIALS

Nombre comercial: Aleacion de zinc de

Formula quimica: oro Au/Zn

Uso recomendado: Investigacion y desarrollo cientificos
Fabricante/Proveedor: Materiales avanzados de Stanford

940 East Deere Avenue, Suite 100, Santa Ana, CA 92705
+1(949) 407 - 8904

Palabra de sefial: Ninguno
Declaraciones de peligro: Ninguno
Declaraciones de precaucion: Ninguno

Calificaciones de salud de HMIS (0-4):

Salud: 0
Inflamabilidad: 1
Fisico: 0
3. Composicion
Familia quimica: Aleacion de metal
Nombres adicionales: Ninguno
Oro (Au):
Porcentaje: 0-100 wt%
Numero CAS: 7440 - 57 -5
Numero CE: 231-165-9
Zinc (Zn):
Porcentaje: 0-100 wt%
Numero CAS: 7440 - 66 - 6
Numero CE: 231-175-3



4. Procedimientos de primeros auxilios

Tratamiento general:
Tratamiento especial:
Sintomas importantes:

Inhalacion:
respirar.
Ingestion:
Piel:

Ojos:

Busque atencion médica si los sintomas persisten.
Ninguno
Ninguno

Retire a la victima al aire fresco. Suministre oxigeno si es dificil

Busque atencion médica.

Lave el area afectada con agua y jabon suaves. Quite

cualquier ropa contaminada.

Enjuague los ojos con agua, parpadeando a menudo durante
varios minutos. Quite las lentes de contacto si estan presentes y
son faciles de hacer.
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Inflamabilidad: No inflamable
Medios de extincion: CO2, polvo de extincion o pulverizacion de agua. Lucha contra incendios més grandes con
spray de agua o espuma resistente al alcohol.CO
Especificaciones Procedimiento de lucha contra incendios: ~ Utilizar aparato respiratorio autonomo de cara
completa con proteccion completa
ropa para evitar el contacto con la piel y los ojos. Ver la seccion
10 para los productos de descomposicion.

Si el material es liberado/derramado: Usar el equipo respiratorio y protector adecuado especificado en
Informacion de proteccion especial. Aislar el area de derrame y
proporcionar ventilacion. Aspirar el derrame utilizando un filtro de
aire absoluto de particulas de alta eficiencia (HEPA) y colocar en un
recipiente cerrado para su eliminacion. Cuidado para no levantar polvo.

Precauciones ambientales: Aislar la escorrentia para prevenir la contaminacion ambiental.

Condiciones de manejo: Lavar bien después de la manipulacion.
Condiciones de almacenamiento: Almacene en un lugar seco y fresco en un recipiente herméticamente sellado.
Almacene aparte de los materiales y condiciones enumerados en la

seccion 10. Tienda

Trabajo/mantenimiento higiénico: No utilice tabaco ni alimentos en el area de trabajo. Lavar bien antes
Comer y fumar. No sople el polvo de la ropa o la piel con aire
comprimido.

Ventilacion: Proporcionar ventilacion suficiente para mantener la concentracion

en o por debajo del limite umbral.

Limites de exposicion admisibles: 2 mg/m3 como Sn, valor a largo plazo

Valor limite umbral: 2 mg/m3 como Sn, valor a largo plazo

Equipo especial: Ninguno

Proteccion respiratoria: Respirador de polvo

Guantes protectores: guantes de goma

Proteccion ocular: Gafas o gafas de seguridad

Proteccion corporal: Ropa de trabajo protectora. Usa zapatos con dedos cerrados y pantalones de
manga larga. Proteccion



9. Caracteristicas Fisicas y Quimicas

color color dorado

Formulario: Granulos, Pellets, objetivo de pulverizacion, piezas personalizadas
Olor: sin olor

Solubilidad en agua: insoluble

Punto de ebullicion: N/A

Punto de fusion: 420 - 1064 °C

Punto de Flash: N/A

Temperatura de autoencendido: N/A

Densidad: N/A

Peso molecular: N/A
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Estabilidad:

Reacciona con:

Condiciones incompatibles:

Productos de descomposicion peligrosos:

Potenciales efectos sobre la salud:
Ojos:
Piel:
Ingestion:
Inhalacion:
Cronica:

Sefiales y sintomas:
Condiciones médicas agravadas:

Mediana de dosis letal:

Carcindgeno:

Toxicidad acuatica:

Estable en condiciones de almacenamiento recomendadas
Amoniaco, Halogenos, Peroxido de hidrogeno, Agentes oxidantes
Ninguno

Humo de 6xido metalico

Puede causar irritacion

Puede causar irritacion

Puede causar irritacion

Puede causar irritacion

Los compuestos de oro pueden causar irritacion en los ojos y las vias
respiratorias. La anemia apldstica puede resultar de dafios a los
organos que forman sangre. El oro ha causado tumores y efectos
reproductivos en animales de laboratorio a través de vias de implante,
intraperitoneal y subcutanea.

Los humos que contienen zinc pueden causar fiebre de humos
metalicos. Los efectos incluyen garganta seca, sabor metalico, dolor en
el pecho, disnea, rales y tos seca. Varias horas después, pueden ocurrir
escalofrios con cansancio, malestar, fatiga, dolor de cabeza, dolor de
espalda, calambres musculares, vision borrosa, nauseas, fiebre,
sudoracion, vomitos y leucocitosis.

N/A
N/A

N/A

Bajo

Toxicidad de bioacumulacion persistente: No
muy persistente, muy bioacumulativa: No Notas:

N/A

Elimine de acuerdo con las regulaciones locales, estatales, nacionales e internacionales.
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Peligroso:

Clase de peligro:

Grupo de embalaje:
Numero ONU:

Nombre de envio correcto:

No es peligroso para el transporte.

N/A
N/A
N/A
N/A

Sec 302 Extremadamente peligroso:
Sec 304 Cantidades declarables:

Seccion 313 Productos quimicos toxicos:
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Esta hoja de datos de seguridad debe utilizarse junto con las hojas técnicas. No los reemplaza. La informacién
proporcionada se basa en nuestro conocimiento de este producto, en el momento de su publicacion. Se da de buena
fe. Se sefiala a la atencion del usuario los posibles riesgos en los que incurra el uso del producto para cualquier
proposito distinto del para el cual estaba destinado. Esto no excusa de ninguna manera al usuario de conocer y
aplicar todas las normas que rigen su actividad. Es responsabilidad exclusiva del usuario tomar todas las
precauciones necesarias en la manipulacion del producto. El objetivo de la normativa obligatoria mencionada es
ayudar al usuario a cumplir con sus obligaciones relativas al uso de productos peligrosos.

Documento Ultima revisién: 07/10/2015
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